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[bookmark: _Toc17230]产品概述
本产品是H系列数字楼宇对讲系统的主要组成设备。采用标准五类线连接，可实现与室内机或管理机的通话和开锁功能。

[bookmark: _Toc99][bookmark: _Toc11977][bookmark: _Toc12601][bookmark: _Toc10110][bookmark: _Toc25821][bookmark: _Toc430944422][bookmark: _Toc7938][bookmark: _Toc1856][bookmark: _Toc16186][bookmark: _Toc26580][bookmark: _Toc16359]功能特点
· 4.3寸 RGB显示屏
· 夜间高亮 LED 灯自动补光
· 采用双目宽动态+近红外摄像头，旷世人脸识别算法，支持多张人脸检测、人脸跟踪、活体检测、口罩识别等功能，在标准环境下，1万人底库时，人脸识别速率<0.5s，误识率为0.1%；
· 支持密码开锁、IC门禁卡开锁、楼内开锁、监视/通话开锁、人脸识别开锁、二维码开锁、APP一键开锁、支持人脸+公共密码组合开锁、支持人脸+门禁卡组合开锁，九种开锁模式
· 兼容云服务器管理、局域网服务器管理、无服务器管理多种服务器管理模式
· 支持12V输出
· 支持报警输出或电控锁控制或门铃控制
· 支持人体靠近检测
· 支持电梯联动
· 支持韦根设置
· 支持门状态检测及超时报警、断线报警和防拆报警
· 支持OTA在线升级
· 支持加热功能，工作温度范围为-40°C ~ +70°C


[bookmark: _Toc28531][bookmark: _Toc13144][bookmark: _Toc430944423][bookmark: _Toc13114]

[bookmark: _Toc7386][bookmark: _Toc13476][bookmark: _Toc3922][bookmark: _Toc3591][bookmark: _Toc32619][bookmark: _Toc18605][bookmark: _Toc1461]规格参数
操作系统：Linux                  CPU：2 x Cortex-A7 1.2GHz 32K
内存：512MB                    存储：8GB 
本地人脸库：20000张

工作参数
	工作电压：DC 18~30V
	静态电流：＜150mA（DC24V）

	工作电流：＜700mA（DC24V）
	工作温度：-40°C - +70°C

	储藏温度：-30°C - +70°C
	湿度：≤ 95%，不能有凝露



摄像头
	类型：CMOS
	像素：200W+200W

	FOV视场角：H：61度、V：35度
补光方式：红外850nm+白光
	焦距：4.3mm
最低照度：≤0.15Lux/F2.0



显示屏
	类型：LCD
	尺寸：4.3”

	分辨率：480×272
	



产品尺寸
( W/H/D )：130×308×26.5 mm
[bookmark: _Toc21503][bookmark: _Toc10771][bookmark: _Toc29462][bookmark: _Toc430944424]


[bookmark: _Toc25742]外观及接口说明
[bookmark: _Toc14404][bookmark: _Toc1800][bookmark: _Toc20335][bookmark: _Toc11861][bookmark: _Toc1258][bookmark: _Toc4433][bookmark: _Toc8065][bookmark: _Toc13865][bookmark: _Toc7045][bookmark: _Toc32165][bookmark: _Toc12262][bookmark: _Toc13085][bookmark: _Toc16276][bookmark: _Toc5441][bookmark: _Toc10198][bookmark: _Toc11672][bookmark: _Toc20718]正视图
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[bookmark: _Toc5681][bookmark: _Toc28703][bookmark: _Toc17867][bookmark: _Toc5866][bookmark: _Toc12201][bookmark: _Toc4536]产品尺寸图
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[bookmark: _Toc8924][bookmark: _Toc19259][bookmark: _Toc3980][bookmark: _Toc3641][bookmark: _Toc19014][bookmark: _Toc7016][bookmark: _Toc2080][bookmark: _Toc30580][bookmark: _Toc5229]背面图
[image: ][image: ]   ①    ②    ③      ④
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	①
	RJ45网络接口

	②
	电源输入接口 DC 24V（独立供电接口，电压范围DC 18~30V）。

	③
	COM、NO、NC：开锁继电器的公共端、常开端和常闭端。
GS：门状态检测输入端。
UNLOCK、GND：门内开锁开关输入

	④
	WG-GND、WG-D0、WG-D1：韦根接口
DA、DB：485通信接口
ALARM_IN1：报警输入1
ALARM_IN2：报警输入2
GND：GND
ALARM_OUT：Lock2接口常开端
ALARM_COM：Lock2接口公共端
GND：GND
+12V_OUT：+12V电源输出 




[bookmark: _Toc10273]安装
[bookmark: _Toc32382][bookmark: _Toc32719][bookmark: _Toc28345][bookmark: _Toc20984]安装步骤
（1）方式一：埋墙
	[image: ]
1、 埋墙盒固定在墙体上
埋墙盒施工开孔尺寸(W×H×D):
110.5X299.9X33.9(mm)
	[image: ]
2、主机连线

	[image: ]
3、主机斜着放进埋墙盒，注意观察底部两卡扣是否对位
	[image: ]
4、装入卡扣后向后压平，对准底部两个螺丝孔并锁上螺丝。安装完成



（2）方式二：挂墙
	[image: ]
1、86盒固定在墙体上，高度与墙体平齐
	[image: ]
2、挂墙板与86盒两孔位对齐
3、参照挂墙板位置打孔6个并放入膨胀胶钉锁上螺丝
	[image: ]
4、主机连线

	[image: ]
5、主机斜着放进挂墙板，注意观察底部两卡扣是否对位
	[image: ]
6、装入卡扣后向后压平，对准底部两个螺丝孔并锁上螺丝。安装完成



（2）方式三：立柱
	[image: ]
立柱支架组件安装在闸机或者固定底座上
	[image: ]
主机连接好线路

	[image: ]
主机斜着放进挂墙板，注意观察底部两卡扣是否对位
	[image: ]
装入卡扣后向后压平，对准顶部两个螺丝孔并锁上附件螺丝，安装完成













[bookmark: _Toc18345][bookmark: _Toc20714][bookmark: _Toc20815][bookmark: _Toc18961]安装高度
[image: ]
建议安装高度1.6米

[bookmark: _Toc23750][bookmark: _Toc21422][bookmark: _Toc31566][bookmark: _Toc16219]接线图
[bookmark: OLE_LINK1]（1）信号开锁接线

常闭型锁接线方式（磁力锁）

常开型锁接线方式（电控锁）
注：
①信号开锁若使用本门口机进行供电，门口机只能使用辅助电源供电，同时锁输入电流需低于800mA，否则可能损坏设备。
②Lock1为磁力锁。Lock2可选电控锁，需在“工程设置-输入输出接口设置-Lock2接口设置”中选择。

（2）出门按钮开锁接线

注：此接线无极性。

（3）门状态报警接线

常闭型
注：可通过两种方式关闭门状态报警功能：
①将主机的GS端口接地；
②进入“门状态报警”，关闭门状态报警开关。

[bookmark: _Toc22083]

[bookmark: _Toc28826]基本功能
设备首次上电，用户需选择语言（简体中文、繁体中文、英文）和工作模式（云服务器模式、本地服务器模式、无服务器模式）。
注意：
①选定后如需更改工作模式，需在重新上电60s内，恢复出厂设置，即可重新选择工作模式。
②若选择本地服务器模式，需输入本地服务器地址（电脑ip + 端口8103，如10.0.0.1:8103）。如安装现场存在端口冲突，请联系技术支持与开发人员配合修改端口号，以修改后的端口号为准。

[bookmark: _Toc26364]提示页
[image: 1]
(1) 处于人脸识别界面时，按[image: ]键，即可进入提示页。
(2) 处于通讯列表界面时，按[image: ]键，即可进入提示页。
(3) 处于小门口机呼叫界面时，按[image: ]键，即可进入提示页。
(4) 在提示页中，按[image: ] [image: ]键，可切换至人脸识别、用户密码开锁、公共密码/开锁码界面。
注意：提示页不可关闭。

[bookmark: _Toc9720]呼叫管理中心
[image: 0]
呼叫管理中心
点击按键面板的[image: IMG_256]键，可呼叫小区的管理中心，本机响回铃声。如果30s内管理中心无应答，则自动结束呼叫。

[bookmark: _Toc21452]人脸识别&扫码
[image: 2]
人脸识别&扫码
(1) 人脸识别：开启人脸识别功能，已注册人脸的用户靠近设备，脸部正视设备摄像头，设备自动进入人脸识别界面，识别为正确后，门开锁。
(2) 扫码：开启扫码开锁功能，将开锁二维码置于摄像头前，识别为正确后，门开锁。注意：开锁二维码由手机APP生成。无服务器模式下，无此功能。
[bookmark: _Toc22118]密码开锁
[image: 3]
用户密码开锁
(1) 用户密码开锁：按[image: IMG_256] [image: IMG_257]键，切换至用户密码开锁界面，或在提示页/人脸识别界面中依次按[image: ] [image: ]键，进入用户密码开锁界面。输入房号和用户密码并识别为正确后，门开锁。默认用户密码为666666，可在室内机中修改。如1栋1单元101住户，在1栋1单元门口机使用用户密码开锁，则输入房号101和密码666666。
注意：设备作为围墙机时，需输入栋-单元-房号，用户密码。

[image: 4]
公共密码/开锁码
(2) 公共密码/开锁码：按[image: IMG_256] [image: IMG_257]键，切换至公共密码/开锁码界面，或在提示页/人脸识别界面中按[image: IMG_259]键，进入公共密码/开锁码界面。输入公共密码/开锁码并识别为正确后，门开锁。默认公共密码为666666，可在“系统设置-高级设置-开锁设置”中修改。开锁码由手机APP生成，无服务器模式下，无此功能。

[bookmark: _Toc1284]呼叫
(1) 通讯列表呼叫：设备作为门口机/围墙机时，访客按[image: ]键，进入通讯列表界面，按[image: IMG_256] [image: IMG_257]键选中联系人后，按[image: ]键呼叫相应住户。
注意：设备作为小门口机时，无通讯列表呼叫功能。
[image: 1]
拨号呼叫
(2) 拨号呼叫：设备作为门口机时，在提示页/人脸识别界面/通讯列表界面中，访客可通过按数字键，输入房号来呼叫相应住户。
注意：
①设备作为围墙机时，需输入栋-单元-房号。设备作为小门口机时，只能呼叫固定的房号。
②若住户在线，本机响回铃声，30s后住户无应答，自动结束呼叫；若住户不在线，本机不响回铃声，提示无应答。
③通讯列表呼叫和拨号呼叫均可在系统设置中开启或关闭。
④门口机与管理机或室内机通话时，管理机或室内机可控制开锁门口机。


[bookmark: _Toc1497]设置
在提示页/人脸识别界面中，依次按下[image: IMG_257] [image: IMG_256]键，输入正确的工程密码（默认为801801，可修改），进入设置界面。

[bookmark: _Toc3456]系统设置
[bookmark: _Toc1931]基本设置
声音设置
[image: 9]
声音设置
(1) 开锁提示音：按[image: IMG_257]键开启或关闭。开启此项后，门开锁时，设备将会有声音反馈
(2) 刷卡提示音：按[image: IMG_256]键开启或关闭。开启此项后，用户刷卡时，将会有声音反馈。
(3) 按键音：按[image: IMG_256]键开启或关闭。开启此项后，用户在设备上的点击行为会得到声音反馈。
(4) 铃声音量：可对铃声的音量大小进行调节。1~5级可调，5级为最大音量。
(5) 通话音量：可对通话的音量大小进行调节。1~5级可调，5级为最大音量。
(6) 广告音量：可对广告的音量大小进行调节。1~5级可调，5级为最大音量。


时间设置
[image: 10]
时间设置
[image: 11]
手动设置
(1) 自动同步：开启自动同步后，设备将自动同步网络日期与时间。
(2) 手动设置：关闭自动同步，可手动设置本机的年月日和时分。选中年/月/日/时/分，按[image: IMG_256]键，在弹窗中输入即可。

语言设置
[image: 12]
语言设置
可选择的语言：简体中文、繁体中文、英文。

[bookmark: _Toc6167]高级设置
[bookmark: _Toc297]开锁设置
[image: 14]
开锁设置
(1) 人脸识别开锁：开启此项后，已注册人脸的用户可通过设备摄像头进行人脸识别开锁。
(2) 刷卡开锁：开启此项后，用户可通过把已注册的门禁卡贴近门口机上的刷卡区进行开锁。
(3) 扫码开锁：开启此项后，可在“人脸识别&开锁二维码”处，通过本设备扫描手机APP生成的开锁二维码进行开锁。注：无服务器模式下，无此功能。
(4) 开锁码开锁：开启此项后，用户可在“公共密码/开锁码”处，通过输入开锁码进行开锁。注：无服务器模式下，无此功能。
(5) 用户密码开锁：开启此项后，用户可在“用户密码开锁”处，通过输入房号和用户密码进行开锁。
(6) 公共密码开锁：开启此项后，用户可在“公共密码/开锁码”处，通过输入公共密码进行开锁。
(7) 公共密码设置：可修改公共密码。
[image: 14（1）]
公共密码设置
(8) 人脸&刷卡组合开锁：开启此项后，设备将同时开启人脸识别开锁和刷卡开锁。用户需同时满足人脸识别正确和刷卡成功后才能开锁。注：无服务器模式下，无此功能。
(9) 人脸&公共密码组合开锁：开启此项后，设备将同时开启人脸识别开锁和公共密码开锁。用户需同时满足人脸识别正确和输入正确的公共密码后才能开锁。注：无服务器模式下，无此功能。
(10) 开锁时间：可修改门开锁的持续时间，超时后自动关闭门。可选范围为5秒~30秒。
[image: 14（2）]
开锁时间设置

[bookmark: _Toc26472]呼叫设置
[image: 15]
呼叫设置
(1) 呼叫管理中心：开启此项后，按[image: ]键即可呼叫管理中心。
(2) 拨号呼叫：开启此项后，访客可通过按数字键，输入房号来呼叫相应住户。注意：围墙机需输入栋-单元-房号。
(3) 通讯列表呼叫：开启此项后，可通过通讯列表可呼叫相应住户。
注意：设备作为小门口机时，无通讯列表呼叫功能，拨号呼叫功能只能呼叫固定的房号。

通讯列表管理
[image: 16]
通讯列表管理
(1) 显示联系人头像：选择是否显示联系人头像。
(2) 清空通讯列表：把导入的通讯列表清空。

人脸管理
(1) 云服务器或本地服务器
本机的人脸数据与平台自动进行同步。只能查看人脸信息，不可注册、删除和清空。人脸数据可传输到管理机和管理平台。
①搜索：输入手机号或房号，可查询相应的人脸信息。
(2) 无服务器
[image: 无服务1]
无服务器-人脸管理
可在本设备注册、查询、删除和清空人脸信息。人脸数据可进行备份与同步。人脸最大存储量为20000张。
①注册：在人脸注册界面中，先输手机号或房号，按#键，进入人脸录入界面，提示“注册成功”即为成功录入。
②搜索：输入手机号或房号，按#键，可查询相应的人脸信息。选中某张人脸，按#键，可删除该人脸数据。
③删除：输入手机号或房号，按#键，可删除相应的人脸信息。
④清空：二次确认后，可清空本设备的人脸数据。

[bookmark: _Toc24950]门禁卡管理
(1) 云服务器或本地服务器
本机的卡数据与平台自动进行同步。只能查看门禁卡信息，不可注册、删除和清空。门禁卡数据可传输到管理机和管理平台。
①搜索：通过刷卡或输入卡号，可查询相应的门禁卡信息。
(2) 无服务器
[image: 无服务1]
无服务器-门禁卡管理
可在本设备注册、查询、删除和清空门禁卡信息。门禁卡数据可进行备份与同步。门禁卡最大存储量为20000张。
①注册：先刷卡或输入卡号，选择卡类型（住户卡/管理员卡），按#键，提示“注册成功”即为成功录入。
②查看：通过刷卡或输入卡号，按#键，可查询相应的门禁卡信息。
③删除：通过刷卡或输入卡号，按#键，可删除相应的门禁卡信息。
④清空：二次确认后，可清空本设备的住户卡/管理员卡数据。
⑤卡防复制：开启此项后，注册的卡将被加密，无法被复制。

电梯联动
[image: 17]
电梯联动设置
(1) 电梯联动：开启此项后，通过人脸识别、刷卡、开锁码、用户密码开启门开锁后，自动呼梯至当前设备所在楼层。
[image: 18]
设备所在楼层设置
(2) 设备所在楼层：选择设备所在楼层。可选范围：-8层~64层，0除外。

报警设置
[image: 19]
报警设置
(1) 防拆报警：开启此项后，若设备从挂墙架或埋墙盒上移除，设备将响起报警音，管理机将收到报警信号。
(2) 断线报警：开启此项后，若设备出现网线断网，设备将响起报警音，状态栏显示无网络图标。
(3) 门状态报警：开启此项后，门打开超过120秒后，本机将响起提示音。
(4) 门状态报警音：开启此项后，门状态报警将有声音反馈。

[bookmark: _Toc5466]数据管理
数据同步
设备上的数据同步功能仅无服务器模式下可使用，主要用于把本设备上的卡数据和人脸数据传输到另一个设备上。
第一步：选择设备类型（门口机/围墙机）
[image: 2]
第二步：输入目标设备的所属区域和设备编号。选择设备类型为围墙机时，仅需输入设备编号。注意：在“关于”界面可查看设备的所属区域和设备编号。
[image: 3]
第三步：选择传输的数据类型（卡数据、人脸数据）。
[image: 4]
[image: 5]

数据备份
设备上的数据备份功能仅无服务器模式下可使用，主要用于把设备上的卡数据和人脸数据上传到PC或从PC下载卡数据和人脸数据。具体步骤请参考附录。
第一步：输入电脑IP地址。
[image: 6]
第二步：选择数据类型（卡数据、人脸数据）。
[image: 7]

[image: 8]

[bookmark: _Toc20494]关于
显示本设备的相关信息，包括：所属区域、设备编号、软件版本、MCU版本、IP地址、MAC地址、SIP账号。
注意：云服务器模式或本地服务器模式下，配置小区信息后，才显示SIP账号信息。
[image: 20]
关于

[bookmark: _Toc2793][bookmark: _Toc3563]设备重启
点击此项，进行二次确认后，设备将进行重启。

[bookmark: _Toc30689][bookmark: _Toc21027]恢复出厂设置
点击此项后，进行二次确认后，设备将恢复出厂设置，用户需重新进行配置。
注意：
① 上电60s内恢复出厂设置，设备恢复默认参数及默认屏保，清空通讯列表、人脸和卡数据，清除已配置的小区。用户需重新选择语言和工作模式。
② 上电60s后恢复出厂设置，设备恢复默认参数，其余（通讯列表、人脸、卡、屏保、配置的小区）均保留。用户只需重新选择语言。

[bookmark: _Toc11008]工程设置
[bookmark: _Toc4860]设备属性
根据当前设备的实际安装位置来选择设备类型（门口机、小门口机、围墙机）。选择设备类型后，门口机需输入“栋号-单元号-编号”，围墙机需输入“编号”，小门口机需输入“栋号-单元号-房号-编号”。
[image: 2]
设备属性

[bookmark: _Toc18624]设备参数
[bookmark: _Toc6750]人脸识别设置
[image: 4]
人脸识别设置
(1) 活体检测开关：开启此项后，设备进行活体检测，非活体的已注册人脸无法成功开锁。
(2) 阈值设置：人脸识别阈值（高、中、低），不同等级对应不同的人脸识别匹配程度。阈值为高，对于人脸相似度的要求相对较高，需要用户更加接近注册时录入的人脸。
(3) 摄像头唤醒距离调节：可调节用户唤醒摄像头的最远距离。唤醒距离范围为0.3~2m。如设置摄像头唤醒距离为最大，在屏保状态下，人脸靠近设备2m范围内，设备会进入人脸识别界面。

[bookmark: _Toc30867]移动侦测设置
[image: 5]
移动侦测设置
(1) 开关：开启此项后，设备将进行移动侦测。若移动着的物体靠近门口机，则门口机亮屏，进入主界面。
(2) 灵敏度调节：可调节设备对人体移动的侦测灵敏度。灵敏度低时，人体需要更靠近设备。
(3) 灵敏度测试：在检测范围内，设备是否检测到有物体移动。若有物体移动，则显示“有”；若无物体移动，则显示“无”。用于调节灵敏度时，查看设备的检测结果。

[bookmark: _Toc19962]工程密码设置
[image: 6]
工程密码设置
可修改工程密码，密码长度为6位。

[bookmark: _Toc8250][bookmark: _Toc15271]输入输出接口设置
[image: 7]
输入输出接口设置
(1) 韦根设置：可进行韦根设置，包括开关、位数选择（26位、34位）、顺序选择（正序、反序）。
(2) Lock2接口设置：可选择Lock2接口的功能，包括报警输出、电控锁控制、门铃控制。
(3) 12V输出设置：可选择是否输出12V电压。

[bookmark: _Toc21483][bookmark: _Toc26564]小区识别码设置
在云服务器模式或本地服务器模式下，可通过扫描小区二维码，使设备绑定到相应的小区。设备绑定小区后，可在平台进行人脸管理和门禁卡管理等操作。
[image: 11]
小区识别码设置

[bookmark: _Toc31859]其他设置
[image: 13]
其他设置
(1) 加密开锁指令：开启此项后，设备将启用加密开锁指令。
(2) 允许数据传输：开启此项后，设备将允许数据传输。允许发送和接受通讯录、人脸、门禁卡的数据。无服务器模式下，可进行数据的备份和还原；本地服务器模式和云服务器模式下，可把数据传输到管理机和管理平台。


[bookmark: _Toc18947]附录
[bookmark: _Toc31337]数据备份
（1）从设备拷贝到PC（如图1）
第一步：选择“Tftp Server”。
第二步：Current directory，点击“Browse”按钮，选择路径。卡数据和人脸数据将拷贝到此文件夹中。
第三步：Server interfaces，点击下拉按钮，选择电脑本机的IP地址。
第四步：在设备“数据备份”界面中，输入电脑的IP地址，选择数据类型（卡数据、人脸数据）。
第五步：数据传输完成后，PC上的文件夹（第二步选择的文件夹路径）会出现.cnf格式的文件，即为拷贝成功。
[image: IMG_256][image: IMG_257] 
数据上传-从设备拷贝到PC
 
（2）从PC拷贝到设备（如图2）
第一步：选择“Tftp Client”。
第二步：Host，输入设备的IP地址。在设备“关于”界面可查看设备IP地址。
第三步：Port，输入“69”。
第四步：Local file，点击“…”按钮，选择.cnf格式的文件。需从序号为0的.cnf文件开始，选择一个文件后，点击“Put”按钮，再按顺序重复此行为。
第五步：数据传输完成后，设备上“门禁卡管理”和“人脸管理”界面中能看到相应的信息，即为拷贝成功。
[image: IMG_258][image: IMG_259] 
数据下载-从PC拷贝到设备
 
[bookmark: _Toc10791]导入通讯列表
第一步：设备端打开“允许数据传输”。
第二步：以管理员身份运行“WpfAppUpdate”程序。
第三步：点击“地址簿配置工具”，在设备通用配置网站中生成通讯列表配置文件。
第四步：在“Update Tool”程序中，点击资源升级，在设备类型栏输入“H-OS22”，接入密码为“801801”。点击“搜索设备”。
第五步：勾选相应的设备。
第六步：点击“上传”按钮，选择配置文件。点击“升级”即可。
[image: 企业微信截图_16905357274455]

[bookmark: _Toc29580]本地升级
第一步：以管理员身份运行“WpfAppUpdate”程序。
第二步：点击程序升级。在设备类型栏输入“H-OS22”，接入密码为“801801”。点击“搜索设备”。
第三步：勾选相应的设备。
第四步：点击“上传”按钮，选择升级文件。点击“升级”即可。
[image: 企业微信截图_16909687116820]
本地升级界面
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